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Zastosowanie:

< do recznego wykonywania tradycyjnych tynkéw cementowych

do stosowania wewnatrz i na zewnetrz

» na S$ciany, stropy i inne elementy budowlane =z betonu, cegty, pustakow
ceramicznych, bloczkéw betonowych itp.
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Gléwne cechy zaprawy:

gotowa do uzycia

tatwa do narzucania i zacierania

kategoria wykonczenia powierzchni od 0 do III

tworzy doskonate podtoze pod ptytki, gtadzie lub bezposrednio pod malowanie
posiada wysokg przyczepnos¢ do podtoza

bardzo wydajna

mrozoodporna

wodoodporna
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Podloze: wysezonowane, nosne, oczyszczone z zanieczyszczen mogacych ostabiaé
przyczepnos¢ (zwtaszcza z kurzu, brudu, resztek powiok malarskich) i odpowiednio
rowne. Podtoza o nadmiernej chtonnosci zagruntowa¢ EMULSJA GRUNTUJACA.

Mieszanie: 3,25 - 4,0 | wody na 25 kg zaprawy. Proszek wsypywac stopniowo do wody i
wymieszac do jednolitej konsystencji za pomocq wiertarki
Z mieszadtem.

Uzycie: gotowg zaprawe nalezy stosowa¢ dwuwarstwowo jako ,obrzutke”
i ,narzut” - zgodnie z tradycyjng technologig wykonywania tynkéw. Zaprawe narzucac
rownomierng warstwg za pomocg kielni. Obrzutki nie wyréwnywaé, natomiast
powierzchnie narzutu wstepnie wyréwnaé¢ dtugg tata. Po stwardnieniu narzutu, nie
dopuszczajac do zbytniego przesuszenia powierzchni, mozna przystapi¢ do zacierania. W
zaleznosci od przewidywanego sposobu wykonczenia, tynk mozna zaciera¢ na ostro lub
na gtadko. Czyszczenie narzedzi - czystg woda bezposrednio po uzyciu.

Parametry zaprawy:

% czas gotowosci do pracy po wymieszaniu z wodq: ok. 4 godziny

< zuzycie na 1 m2: ok. 18 kg na 10 mm grubosci warstwy

temperatura stosowania: od +5°C do +30°C

minimalna grubos$¢ zaprawy: 6 mm

maksymalna grubos¢ zaprawy: 30 mm

zawartos¢ rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu: < 0,0002 %
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Dostepne opakowania: worki papierowe 25 kg

Uwaga: przewozi¢ i przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach,
w warunkach suchych (najlepiej na paletach), chroni¢ przed wilgocia. Czas
przechowywania - 12 miesiecy od daty produkciji.
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PN-EN 998-1:2012 (EN 998-1:2010)
ZAPRAWA TYNKARSKA TOTEN

Zaprawa tynkarska o okreslonych wilasciwosciach, wytwarzana w zakladzie,
oglélnego przeznaczenia (GP), do stosowania wewnatrz i na zewnatrz, na

$ciany murowane, stropy, stupy i $ciany dzialowe

Klasa reakcji na ogien Al
Absorpcja wody - kategoria w1
Przyczepnos$¢ > 0,3 N/mm2 FP:B
Wspétczynnik przepuszczalnosci pary wodnej, p 15/35
wartosc¢ tabelaryczna ( EN 1745:2002, tablica A.12)
Wspotczynnik przewodzenia ciepta(Srednia wartosé 0,83 W/m-K
tabelaryczna; P=50%, EN 1745:2002, tablica A.12) (A 10, dry)
Trwatosé:

e Przyczepnosé > 0,3 N/mm? FP:B

e Absorpcja wody - kategoria w1

Gestos$¢ brutto w stanie suchym

< 1800 kg/m’

Uwalnianie/ zawarto$¢ substancji niebezpiecznych

patrz: Karta Charakterystyki

Niniejsze informacje stanowia podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniaja
z obowiazku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z
wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie traca waznosc.

Data aktualizacji: 2017-04-18




