Deklaracja wtagciwosci uzytkowych nr TTZOTICPR

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrghy

POSADZKA CEMENTOWA TOTEN PC-5

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

EN 13813 CT-C25-F4-A22
Podktad podtogowy na bazie cementu, do stosowania wewngtrz
obiektéw budowlanych.

KIM Sp. z 0.0.

: ul. Bartycka 114, 00-716 Warszawa
Producent: tel. (22) 55 96 200

www.kim24.pl
System(-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: System 4

Norma zharmonizowana:

PN-EN 13813:2003 (EN 13813:2002)
Paodktady podiogowe oraz materialy do ich wykonania - Materiaty --
Wiasciwosci i wymagania.

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Klasa reakcji na ogien Al
Wydzielanie substancji korozyjnych CT
Wytrzymatos¢ na $ciskanie - klasa C25
Wytrzymato$¢ na zginanie - klasa F4

Qdpornos¢ na scieranie Bohmego - klasa A22
Izolacyjnoé¢ akustyczna NPD
Dzwiekochtonno$¢ NPD
Opér cieplny NPD
QOdporno$¢ chemiczna NPD
Przepuszczalnos¢ wody NPD
Przepuszczalnosé pary wodnej NPD

Wiasciwos$ci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialno$é

producenta okreslonego powyzej.

' W imieniu producenta podpisal(-a): Zygmunt Jakub Krosnowski w Warszawie dnia 8.09.2017 (Wyd.2)

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych zgodna z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
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