KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nrTT 207 Stronalzl

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Nazwa: Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podktaddw podtogowych TOTEN PC-5
Nazwa handlowa: POSADZKA CEMENTOWA TOTEN PC-5

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: )
' POSADZKA CEMENTOWA TOTEN PC-5

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Zaprawa TOTEN PC-5 jest przeznaczona do wykonywania wewnatrz i na zewnatrz budynkdw posadzek i
podktadéw podtogowych.

4.  Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
KIM Sp. z 0.0. ul. Bartycka 114, 00-716 Warszawa
Miejsca produkcji (zaktady produkcyjne):
LP. ATLAS sp. z 0.0., Zaktad Produkcyjny PIOTRKOW TRYBUNALSKI, ul. Wronia 61/63, 97-300 Piotrkéw
Trybunalski
LB. ATLAS sp. z 0.0., Zaktad Produkcyjny BYDGOSZCZ, ul. Przemystowa 32, 85-758 Bydgoszcz
LS. ATLAS sp. z 0.0., Zaktad Produkcyjny SUWALKI, Dubowo Il nr 33, 16-400 Suwatki
LD. ATLAS sp. z 0.0., Zaktad Produkcyjny DABROWA GORNICZA, ul. Rozdzieniskiego 2, 41-303 Dabrowa
Gornicza
Z. Wytwdérnia Klejow i Zapraw Budowlanych S.A., ul. Szczawiriska 52A, 95-100 Zgierz

5.  Nazwa i adres siedziby upowazinionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujqcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytacji: nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna: Aprobata Techniczna ITB AT-15-7112/2016
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej,
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania lub zastosowarn

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe | Uwagi

Wytrzymatos¢ na zginanie > 4,5 MPa
Wytrzymatosé na $ciskanie 2 25 MPa

Odpornos¢ na scieranie, metodg tarczy Béhmego <19 ¢cm?/50 cm?
Mrozoodpornosé, po 50 cyklach zamrazania :
i rozmrazania, okreslona:

- spadkiem wytrzymatosci na $ciskanie 7%
- spadkiem wytrzymatosci na zginanie <7%
Klasyfikacja ogniowa w zakresie reakgji na ogien, klasa Alq

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wfasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych
wydana zostaje z ustawg z dnig 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wytqczng
odpowiedzialnos¢ producenta. '

W imieniu prdducen ta podpisaf: Zygmunt Krosnowski-Prezes
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