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CEMENTOWA

Zastosowanie:

= do wylewania tradycyjnych posadzek i podktadéw podtogowych

= do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkéw

®  jako zespolona z podtozem — min. grubos¢ warstwy 10 - 60 mm

®  na warstwie rozdzielajacej (np. na warstwie folii budowlanej) — grubos¢ warstwy 35 -
80 mm

= w ukfadzie ,ptywajacym” (na warstwie izolacji termicznej lub akustycznej) — grubosé
warstwy 40 - 80 mm

"  mozliwos¢ zastosowania do zatapiania elementéw grzejnych (min. grubos¢ wylewki
nad elementem grzejnym — 35 mm)

Glowne cechy zaprawy:

®  na bazie cementu

®  uniwersalna — jako podktad podtogowy pod inng okfadzine lub jako ostateczna
warstwa posadzkowa

umozliwia wchodzenie po 24 godzinach od wylania

posiada wysoka wytrzymato$¢ mechaniczng

mrozoodporna

wodoodporna

Podtoze: przygotowane w zaleznosci od ukfadu konstrukcyjnego, wysezonowane, nosne,
oczyszczone z zanieczyszczen mogacych ostabiaé przyczepnos¢ (zwilaszcza z kurzu,
brudu, resztek powtok malarskich) i odpowiednio rowne.

Mieszanie: ok. 2,0 — 3,75 | wody na 25 kg zaprawy. Proszek wsypywaé stopniowo do
wody i wymieszaé do jednolitej konsystencji za pomoca wiertarki z mieszadtem.

Uzycie: prace wykona¢ zgodnie z tradycyjnymi metodami wykonywania posadzek
cementowych, sciggajac zaprawe po stalowych lub drewnianych listwach prowadzacych.
Po okoto 3 godzinach wykonang powierzchnie zatrze¢ pacg styropianowa na ostro
(w przypadku podkiadu pod oktadzine z ptytek ceramicznych), lub pacg stalowa na
gtadko. Gotowg powierzchnie zrasza¢ woda lub przykry¢ folig budowlang, oraz chronié
przed zbyt szybkim wysychaniem, przeciggami i nastonecznieniem. Prace prowadzic¢
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Czyszczenie narzedzi - czystg
wodg bezposrednio po uzyciu.

Parametry zaprawy:

czas gotowosci do pracy po wymieszaniu z wodg: ok. 1 godziny

zuzycie na 1 m2: ok. 20 kg na 10 mm grubosci warstwy

temperatura stosowania: od +5 ©C do +30 °C

temperatura uzytkowania: do +60 °C

minimalna grubos¢ zaprawy: 10 mm

zawartos¢ rozpuszczalnego chromu (VI) w gotowej masie wyrobu < 0,0002 %

Dostepne opakowania: worki papierowe 25 kg

Uwaga: przewozi¢ i przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych workach, w warunkach
suchych (najlepiej na paletach), chroni¢ przed wilgocig, czas przechowywania - do 12
miesiecy od daty produkcji.
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POSADZKA CEMENTOWA TOTEN PC-5

CT-C25-F4-A22
Podktad podiogowy na bazie cementu do stosowania w suchych i mokrych
pomieszczeniach, do wewnatrz

Reakcja na ogien Alg
Wydzielanie substancji korozyjnych CT
Przepuszczalno$¢ wody NPD
Przepuszczalnosé pary wodnej NPD
Wytrzymatos¢ na Sciskanie- klasa C25
Wytrzymatos$¢ na zginanie- klasa F4
Odpornos¢ na sScieranie wg Boéhmego- klasa A22
Izolacyjno$¢ akustyczna NPD
Dzwiekochtonnos¢ NPD
Opor cieplny NPD
Odporno$¢ chemiczna NPD
Maksymalna grubos¢ wypetniaczy do 3,0 mm
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