Krajowa Deklaracja Zgodnosci nr TT 204
1. Producent wyrobu budowlanego
Wytwornia Klejow i Zapraw Budowlanych Spétka Akcyjna
95-100 Zgierz, ul Szczawinska 52a POLSKA

2. Nazwa wyrobu budowlanego

Zaprawa klejaca WZKS TOTEN KL- SZ

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego
PKWiU 23.64.10.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego
Zaprawa klejaca WZKS TOTEN KL- SZ przeznaczona jest do mocowania ptyt
styropianowych i wykonywania warstwy zbrojonej w bezspoinowych ociepleniach
$cian zewnetrznych budynkoéw. Szczegdtowe informacje dotyczace zastosowania
wyrobu znajdujg sie w jego karcie technicznej.

5. Specyfikacja techniczna
Aprobata Techniczna ITB AT-15-6553/2014 + Aneks nr 1 + 2
Zaprawa klejgca WZKS TOTEN KL- SZ
wydana przez Instytut Techniki Budowlanej

6. Deklarowane cecﬁy techniczne typu wyrobu budowlanego

Lp. Cecha techniczna Wartos¢ deklarowana
1 Odpornos¢ na wystepowanie rys Brak rys
skurczowych w warstwie o grubosci do 8 mm

2. | Przyczepno$é [MPa]
a) do betonu

- w stanie powietrzno-suchym 20,25

- po 2 dniach zanurzenia w wodzie 20,08
i 2 h suszenia

- po 2 dniach zanurzenia w wodzie 20,25

i 7 dniach suszenia

b) do styropianu

- w stanie powietrzno-suchym 20,08
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie 20,03
i 2 h suszenia
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie 20,08
i 7 dniach suszenia
3. | Zawarto$¢ popiotu w temp.450°C [%] 98,1+0,5

7. Nazwa i numer jednostki certyfikujgcej lub laboratorium oraz numer certyfikatu
Certyfikat Zakltadowej Kontroli Produkcji nrITB - 0651Z wydany przez Instytut
Techniki Budowlanej AC 020 Zaktad Certyfikacji, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa.

Deklaruje z peing odpowiedzialnoscig, ze wyréb budowlany jest zgodny ze
specyfikacjg techniczng wskazang w pkt. 5.

Miejsce i data wystawienia Imig, nazwisko i podpis osoby upowaznionej
Zgierz, 09.02.2015r aK w Budowlanych
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Zgierz, 07.06.2015 r h ONTRON JAKOSC




